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           Polymetyylimetakrylaatti
PMMA eli akryyli on monikäyttöinen lasia kirkkaampi hyvin valoa läpäisevä ja lämpömuovattavissa oleva muovimateriaali. Akryylille on ominaista helppo muovattavuus - materiaalia voidaan koneistaa, laserleikata, lämpömuovata ja taivuttaa lämmön avulla. Mekaanisilta ominaisuuksiltaa PMMA on kova ja hauras. Lasia suuremman valonläpäisynsä ansiosta PMMA soveltuu erinomaisesti valaisimiin ja erilaisiin valomainoksiin. Seosaineilla ja pintatekstuureilla saadaan muokattua läpinäkyvästä materiaalista valoa hajoittava. Valoahajoittavat eli diffusoivat materiaalit ovat tärkeä osa nykyaikaista LED- tekniikkaa, joilla  saadaan pistemäinen valo jakautumaan laajemmalle alueelle. Muita PMMA:n käyttökohteita ovat teollisuuden läpinäkyvät komponentit, kuten virtausmittarit ja suuttimet.

Materiaalia on saatavilla verkkokaupastamme akryylilevynä, -tankoina ja -putkina.
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PMMA Putket

PMMA putket eivät ole paineluokiteltuja. Suositellaan visuaalisiin kohteisiin.
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PMMA teknisenä muovina

Amorfisena materiaalina PMMA on mittatarkkaa ja soveltuu erinomaisesti nesteenkäsittelyssä käytettäviin komponentteihin.

PMMA:ta voidaan työstää koneistamalla, mutta kovuus, hauraus ja matala sulamislämpö aiheuttavat haasteita. Työstettäessä on huolehdittava tarvittavasta jäähdytyksestä. PMMA ei kestä epäorgaanisia öljyä ja liuottimia joten jäähdytykseen suositellaan käytettäväksi paineilmaa.
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PMMA mainostuksessa

Liimattavuutensa ja muokattavuudensa takia PMMA:ta käytetään korvaamaan lasia. Se on kevyempää, lujempaa, kirkkaampaa ja helpommin jatkojalostettavissa. PMMA soveltuu tulostukseen ja teippaamiseen. Erinomaisen UV kestonsa takia sitä voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa.
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Tekniset ominaisuudet (arvot valetulle PMMA:lle)
Yleiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Tiheys	ISO 1183	g/cm³	1,19
	Veden imeytyminen	-	%	0,3
	Paloluokka	DIN 4102	-	B2


 

Mekaaniset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Vetolujuus	DIN 53455	N/mm	73,6
	Murtovenymä	DIN 53455	%	6
	Kimmomoduli	DIN 53457 (23 °C)	N/mm² 	3000 - 3300
	Max. taivutus jännitys	DIN 53452	N/mm² 	140
	Iskunlujuus	DIN 53453 (23 °C)	kJ/mm2	16
	Kitkakerroin	-	-	0,54


Sähköiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Dielektrinen vakio	DIN 53485 (100Hz)	100 Hz	2,6
	Eristehäviö-kerroin	DIN 53483 (100Hz)	tan (..x10-³)	10 000
	Ominaisvastus	DIN 53482	16 Ω cm	10
	Pintavastus	DIN 53482	13 Ω	1000
	Ryömintävastus	DIN 53480	KC	F300
	Läpilyöntilujuus	DIN 53481	kV/mm	35


Lämpöominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Kidesulamislämpötila	-	°C	180
	Lämmönjohtavuus	DIN 52162	W/m°K	0,17
	Lämpölaajenemiskerroin	DIN 53762	mm/m°C	0,065
	Käyttölämpötila	-	°C	-40 / +70
	Suurin käyttölämpötila lyhytaikaisesti	-	°C	85
	Max. lämpö ilman muodonmuutosta	Din 53461	°C	109


Käyttölämpötila-alue

	Minimi käyttölämpötila	Maksimi käyttölämpötila
	- 40°C	+ 70°C





Työstöarvot
Pyörösaha

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 4 [o]
	Nopeus	<3000 [m/min]
	Moduli	2 - 5 [mm]


Vannesaha

	Päästökulma (α)	30 - 40 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Nopeus	900 - 1500 [m/min]
	Moduli	3 [mm]


Poraus

	Päästökulma (α)	3 - 8 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Kärkikulma (φ)	60 - 90 [o]
	Nopeus	30 - 50 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]


Sorvaus

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 4 [o]
	Säätökulma (χ)	~15 [o]
	Nopeus	200 - 300 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,2 [mm/kierr.]


Jyrsintä

	Päästökulma (α)	2 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	1 - 5 [o]
	Nopeus	tot 2000 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]
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