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           Polyeteeni
Polyeteeni eli PE on maailman käytetyin muovilaatu, joka luokitellaan painojakaumansa mukaan. LDPE:tä (Low Density Polyethylene) käytetään mm. muovipusseissa sekä ohuissa kalvoissa. PE-osissa ja -putkissa käytetään HDPE:tä (High Density Polyethylene), koska sillä on erinomainen sähkön- ja iskunkestävyys. Putkissa PE-HD-muovia käytetään mm. rakennusteollisuudessa, säiliöissä ja vedenkäsittelyssä. PE soveltuu ominaisuuksiltaa myös esimerkiksi liukumuoveiksi, kiskoiksi ja eristepaloiksi, leikkuulautoihin sekä erilaisiksi suojalevyiksi.  

Polyeteeniä on saatavilla eri laatuina:

	PE300
pehmein pe-hd -laatu
hitsattavissa 
helppo työstää
	PE500
hyvä mekaanisen kulutuksen kesto
hitsattavissa
elintarvikemuovilevy - soveltuu leikkuulautoihin
	Pe1000 
tihein pe-hd -laatu
ei hitsattavissa
hyvä mekaanisen kulutuksen kesto


Materiaalia on saatavilla verkkokaupastamme levynä, -tankona ja -putkena.
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Tangot verkkokaupassa



Putket verkkokaupassa
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PE Saatavuus
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Lisätietoa käyttökohteittain
	Putkisto
	Tekniset muovit


Polyeteeniä käytetään yleisimmin infrastruktuuriin ja vedenkäsittelyyn. PE-putkistot soveltuvat myös teollisuuskäyttöön kemikaalinkestonsa ansiosta. Putkistojärjestelmä kootaan pusku- tai sähkömuhvihitsauksella. Myös perinteistä muhvihitsausta voi käyttää. Sen yleisimmät laadut ovat PE100 sekä PE100RC.
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PE teknisenä muovina

PE300 on pehmein PE-laatu. Se on yleisesti käytetty edullinen eteenilaatu, jota pystyy hitsaamaan. Käyttökohteita ovat mm. kulutuspalat, sapluunat ja holkit.

PE500 on hitsattavissa oleva eteenilaatu. Sitä käytetään mm. leikkuulaudoissa, liukupaloissa ja teknisten laitteiden osina.

PE1000 on tihein eteenilaatu. Ei voida hitsata. Siihen voidaan sekoittaa erilaisia lisäaineita parantamaan mekaanisia ominaisuuksia. Käyttökohteita ovat mm. liukupalat, ketjuohjaimet ja muut kiskot.

Polyeteeniä käytetään paljon erilaisiin kohteisiin. Jos et ole varma, mitä laatua tarvitset, otathan yhteyttä myyntiimme
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Tekniset ominaisuudet
Yleiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Tiheys	ISO 1183	g/cm³	0,95
	Veden imeytyminen	-	%	<0,01
	Paloluokka	DIN 4102	-	B2


 

Mekaaniset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Vetolujuus	DIN 53455	N/mm	22-24
	Murtovenymä	DIN 53455	%	>800
	Kimmomoduli	DIN 53457 (23 °C)	N/mm² 	1000
	Max. taivutus jännitys	DIN 53452	N/mm² 	31
	Iskunlujuus	DIN 53453 (23 °C)	kJ/mm2	Ei murru
	Kitkakerroin	-	-	0,29


Sähköiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Dielektrinen vakio	DIN 53485 (100Hz)	100 Hz	2,4
	Eristehäviö-kerroin	DIN 53483 (100Hz)	tan (..x10-³)	0,0005
	Ominaisvastus	DIN 53482	16 Ω cm	1000
	Pintavastus	DIN 53482	13 Ω	10
	Ryömintävastus	DIN 53480	KC	-
	Läpilyöntilujuus	DIN 53481	kV/mm	80


Lämpöominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Kidesulamislämpötila	-	°C	130
	Lämmönjohtavuus	DIN 52162	W/m°K	0,37
	Lämpölaajenemiskerroin	DIN 53762	mm/m°C	0,2
	Käyttölämpötila	-	°C	-40 / +80
	Max. lämpö ilman muodonmuutosta	DIN 53461	°C	48


Käyttölämpötila-alue

	Minimi käyttölämpötila	Maksimi käyttölämpötila
	- 40°C	+ 80°C





Työstöarvot
Pyörösaha

	Päästökulma (α)	10 - 15 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 15 [o]
	Nopeus	1000 - 3000 [m/min]
	Moduli	3 [mm]


Vannesaha

	Päästökulma (α)	30 - 40 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Nopeus	500 - 1500 [m/min]
	Moduli	3 [mm]


Poraus

	Päästökulma (α)	10 - 12 [o]
	Rintakulma (λ)	3 - 5 [o]
	Kärkikulma (φ)	60 - 90 [o]
	Nopeus	50 - 100 [m/min]
	Syöttö	0,2 - 2,5 [mm/kierr.]


Sorvaus

	Päästökulma (α)	5 - 15 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 10 [o]
	Säätökulma (χ)	45 - 90 [o]
	Nopeus	140 - 500 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,2 [mm/kierr.]


Jyrsintä

	Päästökulma (α)	5 - 15 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 15 [o]
	Nopeus	tot 1000 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]
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