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           Polyvinyylikloridi
Polyvinyylikloridi eli PVC on edullinen, itsestään sammuva ja helposti jalostettavissa oleva valtamuovi. PVC on kemiallisesti kestävä materiaali, jonka liimaaminen on helppoa. Tämän takia se sopiikin erinomaisesti putkistomateriaaliksi sisätiloihin. Amorfisen rakenteensa ansiosta PVC on mittatarkka koneistettaessa. Sen mekaaninen lujuus, kovuus,  sekä edullinen hinta tekevät siitä loistavan valinnan koneistetuille komponenteille. PVC on yksi harvoista seostamattomista muovimateriaaleista, joka täyttää 5VA - paloluokituksen, siksi se soveltuu hyvin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden eristemateriaaliksi.

PVC:tä on saatavana myös läpinäkyvänä. Sen suurimmat käyttökohteet ovat puhdastilojen ja  kemianteollisuuden suojalasitukset. Perinteiset kirkkaat materiaalit eivät kestä vahvoja happoja ja emäksiä toisin kuin PVC. PVC haurastuu pakkasessa, joten putkistoja ei voida käyttää ulkona Suomen olosuhteissa. Tämä tulee myös huomioida suunniteltaessa komponentteja vaihteleviin olosuhteisiin.

PVC:tä on saatavilla eri laatuina:

	PVC-U
kova
yleisin materiaali muoviputkistoissa 
maksimi käyttölämpötila 60°
	PVC-C
jälkikloorattu 
korkeampi lämmönkesto (80 °C) sekä iskulujuus.
muoviputkistoissa ja muovipuolivalmisteissa suppeampi valikoima kuin PVC-U
	PVC-P
joustava ja kumimainen 
kylmä- ja pesutilojen oviverhot, tiivistemateriaalit
ei haurastu pakkasessa - osa sa laaduista kestää jopa -60°


Materiaalia on saatavilla verkkokaupastamme PVC-levynä, -tankoina, -putkina ja -kalvoina.



Levyt verkkokaupassa



Tangot verkkokaupassa



PVC-U putket verkkokaupassa


PVC-C putket verkkokaupassa
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PVC Työstömenetelmät
	Liimaus
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PVC Saatavuus
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Lisätietoa käyttökohteittain
	Putkisto
	Tekniset muovit
	Mainostuotteet


PVC Putkistot

Erinomainen kemikaalikestävyys tekee PVC-putkistoista edullisen vaihtoehdon kemian teollisuuden tarpeisiin. Käytetään myös mm. uimahallien vedenkäsittelyssä. Putkistojärjestelmä kootaan liimaamalla osat yhteen PVC-liimalla. Voidaan käyttää myös sammutusjärjestelmien ja talotekniikan putkistoissa. Kylmähauraus huomioitava.




PVC Sovellukset

	Paineputkistot
	Kemikaaliteollisuus
	Ilmastointikanavat
	Vedenkäsittely
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PVC teknisenä muovina

Kustannustehokas kova ja luja muovi jolla on erinomainen kemiallinen kestävyys. Mittatarkka materiaali soveltuu etenkin nesteenkäsittely komponenttien valmistamiseen. Kokoonpanot voidaan kasata liimaamalla.




Sovellukset

	Koneen osia
	Kemikaaleja kestävät osat
	Nesteenkäsittelykomponentit
	Mittatarkat osat
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PVC mainostuksessa

PVC on yleisin materiaali mainosteollisuudessa. Sen sovellukset ovat vaahto-PVC levyt, tarramateriaalit, kalvot, bannerit ja kerrosrakenteiset levyt. Se on kustannustehokas, kestävä, luontaisesti palosuojattu sekä helppo jatkojalostaa.




Sovellukset

	Kyltit
	Opasteet
	Tarrat
	Ajoneuvojen yliteippaukset
	Valomainokset
	Point of Sale
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Tekniset ominaisuudet
Yleiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Tiheys	ISO 1183	g/cm³	1,4
	Veden imeytyminen	-	%	3,5
	Paloluokka	DIN 4102	-	B1


 

Mekaaniset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Vetolujuus	DIN 53455	N/mm	50
	Murtovenymä	DIN 53455	%	>40
	Kimmomoduli	DIN 53457 (23 °C)	N/mm² 	3000
	Max. taivutus jännitys	DIN 53452	N/mm² 	70
	Iskunlujuus	DIN 53453 (23 °C)	kJ/mm2	Ei murru
	Kitkakerroin	-	-	0,6


Sähköiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Dielektrinen vakio	DIN 53485 (100Hz)	100 Hz	3,3
	Eristehäviö-kerroin	DIN 53483 (100Hz)	tan (..x10-³)	0,02 - 0,04
	Ominaisvastus	DIN 53482	16 Ω cm	1
	Pintavastus	DIN 53482	13 Ω	10
	Ryömintävastus	DIN 53480	KC	-
	Läpilyöntilujuus	DIN 53481	kV/mm	35


Lämpöominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Kidesulamislämpötila	-	°C	120 - 130
	Lämmönjohtavuus	DIN 52162	W/m°K	0,16
	Lämpölaajenemiskerroin	DIN 53762	mm/m°C	0,08
	Käyttölämpötila	-	°C	--10 / +60
	Suurin käyttölämpötila lyhytaikaisesti	-	°C	70
	Max. lämpö ilman muodonmuutosta	Din 53461	°C	-


Käyttölämpötila-alue

	Minimi käyttölämpötila	Maksimi käyttölämpötila
	- 10°C	+ 120°C





Työstöarvot
Pyörösaha

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	0 [o]
	Nopeus	3000 - 4000 [m/min]
	Moduli	3 - 5 [mm]


Vannesaha

	Päästökulma (α)	30 - 40 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Nopeus	1200 [m/min]
	Moduli	3 [mm]


Poraus

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	3 - 5 [o]
	Kärkikulma (φ)	60 - 110 [o]
	Nopeus	30 - 120 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]


Sorvaus

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Säätökulma (χ)	45 - 60 [o]
	Nopeus	200 - 750 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]


Jyrsintä

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 15 [o]
	Nopeus	tot 1000 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]
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