
Tietolehti
Voimassa alkaen: 27.7.2017

Sivu 1 / 1

Kalvoventtiili malli 514 PVC-U
Liimamuhvit - metrimitoitus

Rakenne :
• Kaksinkertainen virtaus edeltäjämalliin verrattuna
• Yksi kotelomutteri korvaa neljä ruuvia
• Käsipyörä varustettu sisäänrakennetulla lukitusmekanismilla
• Helppo asennus ja poisto
• Lyhyt kokonaispituus 
Vaihtoehto:
• Yksilöllinen venttiilin kokoonpano (kts. kaavio)
• Monitoimimoduuli, joissa integroidut itsesäätyvät rajakatkaisijat
• Kokoonpanovaihtoehtona PN16 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

kv-arvo
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

NBR
Koodi

SP Paino
(kg)

EPDM
Koodi

SP Paino
(kg)

16 10 10 125 161 514 001 1 0,305 161 514 011 1 0,303
20 15 10 125 161 514 002 1 0,398 161 514 012 1 0,295
25 20 10 271 161 514 003 1 0,428 161 514 013 1 0,423
32 25 10 481 161 514 004 1 1,161 161 514 014 1 0,673
40 32 10 759 161 514 005 1 0,958 161 514 015 1 0,965
50 40 10 1263 161 514 006 1 1,625 161 514 016 1 1,624
63 50 10 1728 161 514 007 1 2,501 161 514 017 1 2,488

d
(mm)

PTFE/EPDM
Koodi

SP Paino
(kg)

FKM
Koodi

SP Paino
(kg)

PTFE/FKM
Koodi

SP Paino
(kg)

16 161 514 031 1 0,306 161 514 061 1 0,310 800 047 300 1 0,420
20 161 514 032 1 0,298 161 514 062 1 0,302 800 047 301 1 0,420
25 161 514 033 1 0,428 161 514 063 1 0,691 800 047 303 1 0,560
32 161 514 034 1 1,181 161 514 064 1 0,691 800 047 304 1 1,210
40 161 514 035 1 0,977 161 514 065 1 0,982 800 047 306 1 1,540
50 161 514 036 1 1,658 161 514 066 1 2,516 800 047 308 1 2,680
63 161 514 037 1 2,547 161 514 067 1 2,546 800 047 309 1 2,581

d
(mm)

D
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

L
(mm)

L2
(mm)

M z
(mm)

Nousu
= Hx
(mm)

Lähin
tuumakoko

(inch)

16 65 65 43 73 14 12 170 25 M6 142 7 3∕8
20 65 65 43 73 14 12 128 25 M6 96 7 1∕2
25 80 65 51 81 18 12 152 25 M6 114 10 3∕4
32 88 87 58 107 22 12 166 25 M6 122 13 1
40 101 87 72 115 26 15 192 45 M8 140 15 1 1∕4
50 117 135 83 148 32 15 222 45 M8 160 19 1 1∕2
63 144 135 100 166 39 15 266 45 M8 190 25 2

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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