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PROGEF Standard
Palloventtiili malli 546 Pro
Hitsausmuhvit - metrimitoitus

Rakenne :
• Materiaali: PP-H
• Lukittava käsikahva vakiona (DN10-DN50)
• Helppo asennus ja poisto
• Pallotiivisteet PTFE
• Integroidut RST-asennussisäkkeet
• Z-mitta, venttiilin pääty ja liitosmutteri sopivat yhteen venttiilimallin 546 kanssa (1. sukupolvi) 
Vaihtoehto:
• Liitäntämoduuli venttiiliasennon palauteanturilla, sis. LED-palautteen (DN10-50)
• Venttiilikahvassa jousipalautus ("kuolleen miehen kahva") (DN10-50)
• Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
• Ventiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen
• Monitoimimoduuli, jossa integroidut rajakatkaisijat (DN65-100) 
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(kg)

FKM
Koodi

Paino
(kg)

16 10 10 71 167 546 401 0,119 167 546 411 0,115
20 15 10 185 167 546 402 0,120 167 546 412 0,123
25 20 10 350 167 546 403 0,188 167 546 413 0,184
32 25 10 700 167 546 404 0,256 167 546 414 0,258
40 32 10 1000 167 546 405 0,444 167 546 415 0,451
50 40 10 1600 167 546 406 0,608 167 546 416 0,617
63 50 10 3100 167 546 407 1,108 167 546 417 1,130
75 65 10 5000 167 546 408 3,322 167 546 418 3,335
90 80 10 7000 167 546 409 4,701 167 546 419 5,500

110 100 10 11000 167 546 410 7,276 167 546 420 8,700
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16 50 61 27 12 93 82 56 25 35 47 M6 67
20 50 61 27 12 95 82 56 25 35 47 M6 67
25 58 74 30 12 108 106 65 25 44 62 M6 76
32 68 80 36 12 118 106 71 25 44 62 M6 82
40 84 95 44 15 137 131 85 45 57 74 M8 97
50 97 102 51 15 147 131 89 45 57 74 M8 101
63 124 117 64 15 168 152 101 45 66 86 M8 114
75 166 150 85 15 233 270 136 70 64 206 M8 171
90 200 161 105 15 253 270 141 70 64 206 M8 183

110 238 178 123 22 293 320 164 120 64 256 M12 211
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Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


