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Kulma 45° PROGEF Standard S5/SDR11 (PN10)

Rakenne :
• Materiaali: PP-H
• Perinteinen puskuhitsaus standardin DVS 2207 mukaisesti
• IR = Infrapuna-yhteensopiva (IR Plus). Valitse hitsausparametrit: PP-H
• Pitkä versio kokoja d250, d280 ja d315 varten 
1) Materiaali: PP-R 

d
(mm)

FM Koodi SP Paino
(kg)

L
(mm)

L1
(mm)

e
(mm)

20 IR 727 158 506 10 0,006 32 24,0 1,9
25 IR 727 158 507 10 0,010 34 25,0 2,3
32 IR 727 158 508 10 0,021 36 25,0 2,9
40 IR 727 158 509 10 0,033 39 25,0 3,7
50 IR 727 158 510 10 0,054 42 26,0 4,6
63 IR 727 158 511 10 0,097 47 29,0 5,8
75 IR 727 158 512 10 0,137 49 29,0 6,8
90 IR 727 158 513 6 0,222 57 34,0 8,2

110 IR 727 158 514 5 0,412 70 43,0 10,0
125 IR 727 158 515 4 0,570 79 48,0 11,4
140 IR 727 158 516 1 0,854 88 55,0 12,7
160 IR 727 158 517 2 1,256 100 60,0 14,6
200 IR 727 158 519 1 2,448 124 75,0 18,2
225 IR 727 158 520 1 3,495 140 85,0 20,5

1 250 727 158 521 1 7,890 225 133,0 22,7
1 280 727 158 522 1 10,170 235 143,0 25,4
1 315 727 158 523 1 11,690 255 154,0 28,6

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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