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PROGEF Standard
Kartiotakaiskuventtiili malli 561
Puskuhitsauspäät
SDR17.6 - metrimitoitus

Rakenne :
• Materiaali: PP-H
• Tiivistää min. 2 m vesipatsaalla
• Helppo asennus ja poisto
• Värinätön myös suurilla virtausnopeuksilla
• Virtausoptimoitu paluukartio kaksinkertaisella ohjauksella
• Pystyasennusta varten
• Lyhyt asennuspituus, sama kuin palloventtiilillä 546
• Z-pituus, päätyliittimet ja liitäntämutterit eivät ole yhteensopivia mallin 360 kanssa
• Uusi DN65-DN100 
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(kg)
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Koodi
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(kg)

50 40 10 1080 167 561 066 1 0,510 167 561 076 1 0,510
63 50 10 1670 167 561 067 1 0,940 167 561 077 1 0,940
75 65 10 2950 167 561 068 1 2,340 167 561 078 1 2,360
90 80 10 3600 167 561 069 1 3,650 167 561 079 1 3,670

110 100 10 4150 167 561 070 1 5,790 167 561 080 1 5,820
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Lähin
tuumakoko

(inch)

50 97 191 89 2,9 1 1∕2
63 124 220 101 3,6 2
75 166 266 136 4,7 2 1∕2
90 200 264 141 5,5 3

110 238 301 164 6,8 4

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


