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Kulma 45° SYGEF Plus SDR21/PN16

Rakenne :
• Materiaali: PVDF-HP 

d
(mm)

PN
(bar)

FM Koodi SP Paino
(kg)

e
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

20 16 BCF, IR 735 158 631 1 0,015 1,9 32 25
25 16 BCF, IR 735 158 632 1 0,019 1,9 34 26
32 16 BCF, IR 735 158 633 1 0,033 2,4 36 26
40 16 BCF, IR 735 158 634 1 0,048 2,4 39 28
50 16 BCF, IR 735 158 635 1 0,077 3,0 42 30
63 16 BCF, IR 735 158 636 1 0,111 3,0 47 31
75 16 BCF, IR 735 158 637 1 0,198 3,6 49 32
90 16 BCF, IR 735 158 638 1 0,279 4,3 57 37

110 16 BCF, IR 735 158 639 1 0,506 5,3 70 46
140 16 IR 735 158 641 1 1,095 6,7 88 57
160 16 IR 735 158 642 1 1,605 7,7 100 62
200 16 IR 735 158 644 1 3,018 9,6 124 77
225 16 IR 735 158 645 1 4,324 10,8 140 88

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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