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           Polyketoni
Polyketoni eli PK on monipuolinen materiaali, jonka mekaaniset, tribologiset ja kemialliset ominaisuudet mahdollistavat uusia tapoja suunnittelijoille hyödyntää muovien ominaisuuksia mm. koneen osissa. Polyketoni on parhaimmillaan vaativissa olosuhteissa, joissa perinteisten koneenrakennusmuovien ominaisuudet eivät riitä. Verrattuna perinteisiin koneenrakennusmuoveihin, polyketonilla on 30% parempi kemikaalien kestävyys kuin PA:lla ja se kuluu jopa 14-kertaa hitaammin kuin POM. Polyketonin käyttökohteita ovat hammaspyörät, liukulaakerit, kaapeliohjaimet, kulutuspyörät, tiivisteet, ja pumppujen osat.

Toisin kuin muita muovimateriaaleja, polyketonia voidaan käyttää kulutusosana jopa toista polyketoni osaa vasten esim. rattaistoissa ja vaihdelaatikoissa. Polyketonia voidaan pitää ilmastoystävällisenä materiaalina. Sen valmistuksessa käytetään hiilimonoksidia, jota saadaan muun valmistavan teollisuuden sivutuotteena. Normaalisti käytettynä hiilimonoksidi poltettaisiin hiilidioksidiksi. 
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Ota yhteyttä alueesi myyntiin.
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Lisätietoa käyttökohteittain
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PK teknisenä muovina

Polyketoni on parhaimmillaan osissa joilta vaaditaan äärimmäistä kulutuksenkestävyyttä, keveyttä ja pitkäikäisyyttä. Mittatarkkuus mahdollistaa tarkkojen  rattaistojen valmistamisen polyketonista. Kemiallisen kestonsa takia se soveltuu erinomaisesti kemianteollisuuden komponentteihin kuten pumppujen osiksi.
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