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           Polyasetaali / Polyoksimetyyli
Polyasetaali tai polyoksimetyyli eli POM on yksi käytetyimmistä muoveista koneenrakennuksessa. Materiaalin mekaaninen kestävyys sekä erinomainen koneistettavuus, tekevät siitä erittäin kustannustehokkaan valinnan. Kuten muitakin muovimateriaaleja, on polyasetaalia saavana seostettuna. Yleisimmät seosaineet ovat lasikuitu sekä PTFE. Elintarviketeollisuuteen on saatavilla MDT-laatu, joka on havaittavissa metallinpaljastimilla. Kaikki seostamattomat laadut täyttävät EC:n ja FDA:n elintarvike normit.

Tämän monipuolisen muovin eri käyttökohteita ovat mm. hammaspyörät, liukulaakerit ja -kiskot , ohjainrullat ja holkit.

Materiaalia on saatavilla verkkokaupastamme polyastetaalilevynä, -tankona ja -ainesputkena.
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Lisätietoa käyttökohteittain
	Tekniset muovit


POM teknisenä muovina

POM on yleisin koneistuksessa käytetty muovi polyamidin kanssa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi koneenrakennukseen käytettävät komponentit, hammasrattaat, liukupalat, kotelot ja eristeosat. POM:lle ominaista on hyvä lastuavuus, ja siksi se on monen koneistajan suosiossa. Materiaalia voidaan työstää perinteisillä metallintyöstöön tarkoitetuilla koneilla ja menetelmillä. 
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Tekniset ominaisuudet
Yleiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Tiheys	ISO 1183	g/cm³	1,41
	Veden imeytyminen	-	%	0,25
	Paloluokka	DIN 4102	-	B2


 

Mekaaniset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Vetolujuus	DIN 53455	N/mm	65
	Murtovenymä	DIN 53455	%	>30
	Kimmomoduli	DIN 53457 (23 °C)	N/mm² 	3000
	Max. taivutus jännitys	DIN 53452	N/mm² 	117
	Iskunlujuus	DIN 53453 (23 °C)	kJ/mm2	Ei murru
	Kitkakerroin	-	-	8,9


Sähköiset ominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Dielektrinen vakio	DIN 53485 (100Hz)	100 Hz	3,8
	Eristehäviö-kerroin	DIN 53483 (100Hz)	tan (..x10-³)	350000
	Ominaisvastus	DIN 53482	16 Ω cm	1
	Pintavastus	DIN 53482	13 Ω	10
	Ryömintävastus	DIN 53480	KC	>600
	Läpilyöntilujuus	DIN 53481	kV/mm	55


Lämpöominaisuudet

	Määritelmä	Normi	Yksikkö	Arvo
	Kidesulamiskämpötila	-	°C	165
	Lämmönjohtavuus	DIN 52162	W/m°K	0,31
	Lämpölaajenemiskerroin	DIN 53762	mm/m°C	0,11
	Käyttölämpötila	-	°C	-40 / +100
	Suurin käyttölämpötila lyhytaikaisesti	-	°C	140
	Max. lämpö ilman muodonmuutosta	Din 53461	°C	125


Käyttölämpötila-alue

	Minimi käyttölämpötila	Maksimi käyttölämpötila
	- 40°C	+ 100°C





Työstöarvot
Pyörösaha

	Päästökulma (α)	10 - 15 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 15 [o]
	Nopeus	1000- 3000 [m/min]
	Moduli	2 - 8 [mm]


Vannesaha

	Päästökulma (α)	30 - 40 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Nopeus	500 - 1500 [m/min]
	Moduli	2 - 8 [mm]


Poraus

	Päästökulma (α)	5 - 8 [o]
	Rintakulma (λ)	3 - 5 [o]
	Kärkikulma (φ)	60 - 90 [o]
	Nopeus	50 - 100 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]


Sorvaus

	Päästökulma (α)	5 - 15 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 5 [o]
	Säätökulma (χ)	45 - 60 [o]
	Nopeus	200 - 500 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,2 [mm/kierr.]


Jyrsintä

	Päästökulma (α)	5 - 10 [o]
	Rintakulma (λ)	0 - 15 [o]
	Nopeus	tot 1000 [m/min]
	Syöttö	0,1 - 0,5 [mm/kierr.]
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