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           Polyfenyleenisulfidi
Polyfenyleenisulfidia eli PPS:a käytetään erityisesti kohteissa, jotka vaativat materiaalilta lämmönkestävyyttä, vähäistä kutistumista ja kulumista sekä kemiallista kestävyyttä. Materiaalin hauraus tekee sitä vaikean koneistaa, siksi PPS seostetaan usein lasikuidulla. Lasikuitu parantaa materiaalin lujuutta entisestää ja vähentää lämpölaajenemista.  PPS on taloudellinen vaihtoehto PEEK:lle, PAI:lle sekä PI:lle. Tyypillisiä PPS:n käyttökohteita ovat kemian teollisuuden prosessilaitteet. Materiaalin sähköneristys on erinomainen ja sitä käytetäänkin sähkökatkaisijoissa, releissä ja muissa sähkökomponenteissa. PPS täyttää YL94-V0 paloluokituksen.
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Ota yhteyttä alueesi myyntiin.

 Yhteystiedot 





Lisätietoa käyttökohteittain
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PPS teknisenä muovina

Kemian teollisuuden prosessilaitteet. PPS on harvoin saatavilla seostamattomana sillä se on erittäin haurasta puhtaana. Kemiallisesti kestävä ja hyvät liukuominaisuudet. 
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